FIO SOLIDO DE ACO
BAIXO CARBONO
REVESTIDO COM
COBRE J 8mm?.

ACO LONGITUDINAL

SOLDA ELETRICA

VISTA FIXAGAO PARAFUSO

ACO LONGITUDINAL

VISTA FRONTAL CAIXA DE MEDIDOR

VISTA LATERAL

CAIXA DE MEDIDOR

CXdaN

\\. ]

AGO LONGITUDINAL

_//

13,9
P

VER DETALHES \

VER DETALHES

BARRA SEXTAVADA
MATERIAL:

LATAO (LIGA DE Cu)

VER DETALHES

PORCA EARRUELA
LIGA DE COBRE

DESENHO DO CONJUNTO

PAREDE DA CAIXA

PARAFUSO EM LATAO
COM ROSCA
@8mm (M8xImm)

CONECTOR SAPATA
A/ BARRA SEXTAVADA LIGA DE COBRE ESTANHADO
MATERIAL:
LATAO (LIGA DE Cu)

VARIAVEL CONFORME
NECESSIDADE ENTRE
DISTANCIA E ARMADURA

SUGESTAO P/ PECA DE CONEXAO DO ATERRAMENTO

INTEGRADO EM LIGA DE COBRE

FIO SOLIDO DE ACO BAIXO CARBONO
REVESTIDO COM COBRE, @ FINAL 8mm

AGCO LONGITUDINAL

HASTE DE TERRA @ 1/2" X 2,40mts.

VISTA

il

FRONTAL DO POSTE COM CAIXA DE MEDIDOR

ARMADURA

LONGITUDINAL

OBS: ESTE SISTEMA DE ATERRAMENTO

CONECTOR SAPATA
LIGA DE COBRE ESTANHADO

BARRA SEXTAVADA VARIAVEL
MATERIAL: LATAO(LIGA DE Cu)

FIO SOLIDO DE ACO BAIXO CARBONO
REVESTIDO COM COBRE, @ FINAL 8mm

LIGA DE COBRE ESTANHADO

FIO SOLIDO DE ACO BAIXO CARBONO
REVESTIDO COM COBRE, @ FINAL 8mm

CONECTOR SAPATA

BARRA SEXTAVADA VARIAVEL

PARAFUSO EM LATAO
CABECA SEXTAVADA
P8mm (M8x1mm)

\.ARRUELA LIGA

DE COBRE

PARAFUSO EM LATAQ)
CABECA SEXTAVADA|
@8mm (M8x1mm)

ww9rz

VARIAVEL CONFORME NECESSIDADE

ENTRE DISTANCIA E ARMADURA

PARAFUSO EM LATAO CABECA SEXTAVADA
@ 8mm (M8x Imm)

SUGESTAO P/ PECA DE CONEXAO DO ATERRAMENTO INTEGRADO

DESENHO DO CONJUNTO

Y

MATERIAL: LATAO(LIGA DE Cu)

SUGESTAO P/ PEGA DE CONEXAO DO ATERRAMENTO INTEGRADO

DESENHO VISTA "EXPLODIDA"

INTEGRADO E OPCIONAL
OBS: O SISTEMA DE ATERRAMENTO

z

COM HASTE E OBRIGADO

CABECA SEXTAVADA
@8mm (M8x1mm)

Celesc
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MEDIGAO EM POSTE COM ATERRAMENTO INTEGRADO




